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TOPAS UKRAINE
Про компанію

СЛОГАН КОМПАНІЇ: 
«ЧИСТИЙ КРУГООБІГ ВОДИ» 
Є ДЛЯ НАС НЕ ПРОСТО СЛОВАМИ, А
КРЕДОМ.

Катерина Черноусько
Ceo 

Ми працюємо на благо
екології та чистоти
навколишнього 
середовища з 2005
року.

Саме цього року ми
стали офіційними
представниками та
імпортерами на 
території України 
станцій глибокої
біологічної очистки
стічних вод «Topas»
(Чехія). 

З 2006 року почали
власне виробництво і 
до сьогоднішнього дня
розвиваємось, інтегруючи
нові методи очищення 
на підставі світових
тенденцій і ново-
введень. 

"



Комфорт

Наші станції й виробництво постійно вдосконалюються.
Упроваджуються нові технології, поліпшуються процеси
й обираються кращі комплектуючі. В кінцевому
результаті ми робимо все, для того, щоб ви забули про
поєднання слів: «каналізація» та «неприємний запах».

Безпека

Використання екологічно чистої сировини і надійної
автоматики дозволяє випускати продукцію, відповідну
найвищим показникам безпеки.

Чистота

Продукція нашого виробництва гарантує очистку стічної
води на 98%, що й дозволяє нам разом з вами зберігати
навколишнє середовище чистим, а вас - здоровими!
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НАЙВАЖЛИВІШИМИ ПРИНЦИПАМИ
НАШОЇ РОБОТИ Є:



Станції можна встановлювати і 
обслуговувати самостійно, так
як обладнання повністю
укомплектовано і готове до
швидкого монтажу.

Cамостійне
обслуговування

Cамонесучий корпус не потребує
додаткових будівельних
робіт під час монтажу станції.
Установка не залежить від типу
ґрунту та умов місцевості.

Власне виробництво дозволяє
виготовляти обладнання,
розраховане на обслуговування
від дачного будиночка до
котеджних містечок.

TOPAS UKRAINE
Про станції

Автономна каналізація «TOPAS Automatic»
призначена для очищення господарсько-
побутових стічних вод від індивідуальних
джерел забруднення, таких як: приватні
будинки, виробництва, кемпінги, санаторії,
будинки відпочинку, готелі, мотелі,
ресторани, АЗС, кафе, дачі тощо. 

Станції біологічного очищення стічних
вод «TOPAS Automatic» - це новітня
розробка, представлена на ринках
України, Європейського Союзу та СНД.
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02 Простий монтаж 03 Широкий
модельний ряд

"
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Завдяки надміцному
використовуваному матеріалу і
європейським комплектуючим,
термін експлуатації обладнання
складає понад 50 років.

04 Гарантія
понад 50 років

Ми маємо власну сервісну
службу з величезним досвідом
роботи. Доступні консультації по
обслуговуванню та монтажу
станцій в будь-який час.

Технологія SBR запобігає
процесу гниття. А якість
очищених стоків сягає 98%, що
підтверджено сертифікатом
групи SGS. 

05 06 Законно, без запаху
та викачування

Очисні станції «Topas»
сертифіковані випробувальною
лабораторією SZÚ Брно
і мають атестацію німецького
інституту будівельної техніки 
Deutsches Institut fur Bautechnik

Власна сервісна
служба



ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ СТАНЦІЇ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ
КОНСТРУКЦІЙНІ ПАНЕЛІ «PANELTIM»
БЕЛЬГІЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, 
ЩО ГАРАНТУЮТЬ ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ.

TOPAS UKRAINE
Про станції

"
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Завдяки своїм унікальним показниками по
міцності, жорсткості, хімічної стійкості,
легкості в обробці, теплоізоляційними
властивостями - панелі «PanelTim» стали
популярні по всьому світу і ефективно
використовуються в різних сферах
будівництва, виробництва та дизайну.
Нижче приведені основні переваги над
класичними матеріалами.



ПРОСТІ У ВИКОРИСТАННІ
 

З «PanelTim» можна
виготовити конструкцію

будь-якої форми і розміру.
Для цього застосовуються

стіл для торцового
зварювання, екструдер і/
або фен для зварювання

пластику.

ІЗОЛЯЦІЯ
 

Завдяки низькій
теплопровідності

панелей і герметично
закритому повітрю в

комірках,
панелі мають відмінні

теплоізоляційні
характеристики.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ
 

Панелі «PanelTim» 100%
підлягають під вторинну

переробку, без втрати
сировинного матеріалу. 

Панелі не містять
токсинів і відповідають
Європейській директиві

2002/95/ЄС. Можуть
використовуватися

багаторазово.

КЛАСИФІКАЦІЯ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 
Відповідно до стандарту

ENISO 11925-2, панелі
входять до класу Е
пожежної безпеки.

При необхідності, панелі
можуть отримати більш
високий вогнезахист за
допомогою додавання

вогнезахисних добавок.
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СЕНДВІЧ-СТРУКТУРА
 

Панелі мають товщину
50/35/20мм і сендвіч-

структуру. 
Завдяки коміркам з
ребрами жорсткості

50х50мм або 50х100мм
панелі цілісні і міцні.

ОПТИМАЛЬНА ГІГІЄНА
 

Внутрішня структура
комірок гарантує захист
від потрапляння бруду,

води всередину панелей.
Вони можуть бути

швидко очищені водою
під високим тиском.



TOPAS UKRAINE
Про станції
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розведення стічних вод активним мулом

процес безперервної аерації розбиває великі

фракції на дрібніші

біологічне очищення (органічне окиснення)

розділення води від мулу

повернення мулу в аеротенк для повторного

циклу

вода проходить пісочний фільтр і потрапляє в

магістраль відведення очищеної води

проводиться аерація приймальної камери

перекачування надлишкового активного мулу

в мулозбірник

Цикл 1. 
Приймальна камера

Цикл 2.
Аеротенк

Цикл 3.
Вторинний відстійник

Цикл 4.
Мулозбірник

ПІСОЧНИЙ ФІЛЬТР - це основна відмінність
від інших станцій біологічної очистки
представлених на ринках України, країн
Європи та СНД. Конструкція і технологія
автоматичного очищення пісочного фільтра
охороняються Європейським та Українським
патентами. Наявність пісочного фільтра в
технологічному процесі очищення - це
третинна ступінь очищення, що дозволяє
досягати реальних 98% очищення стічних вод.

Очищені стічні води можна відводити в грунт,
водоймища, використовувати повторно для
подачі в бачки унітазів або в технічних цілях.

Фільтрувальна станція складається з однієї
вертикальної колони, зробленої з
поліпропілену. Колона наповнена обережно
просіяним до необхідного розміру кварцовим
піском. Даний етап необхідний для видалення
всіх зайвих часток з води, що очищається.

В майбутньому стадія доочищення продовжує
життя дренажної системи. Коли фільтр
забивається його правильне функціонування
відновлюється шляхом зворотного
продування повітрям і промиванням
освітленою водою. Ця операція проводиться
автоматично в фазі регенерації.

https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
https://moddom.topas-ukraine.com.ua/uk/?fbclid=IwAR19FlVI8lxshagtinVGIJ3t0KLo-vQ7FOR6Fah-pW5jhuJGew97Yf4-eQo
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TOPAS UKRAINE
Topas Automatic 8-15
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" приватних будинків 
котеджів 
заміських резиденцій 
тощо

Дані станції зазвичай викори-
стовують для:

Корпус станції виготовляється з
високоякісних конструкційних панелей
торгової марки «PanelTim». 

Комплектуючий матеріал має
комірчату структуру заповнену
повітрям, що підвищує якість та
стабільність очистки стоків навіть в
зимовий період без додаткового
утеплення. 

Для корпусів Топас 8, 10 та 15
використовується матеріал завтовшки
20мм, що і дозволяє закопувати
обладнання навіть на глибину 3м без
посилення конструкції та бетонування.

Це все разом дозволяє нам бути
впевненими в якості нашої продукції й
можливість в цьому переконатись
надаємо також і вам. 

Автоматичне обладнання перевірене
роками від відомих по всьому світу
виробників Pedrollo та IVR.
Компресори - SECOH (Китай)
та THOMAS (Німеччина).

Монтажна схема по QR-коду

T-8 T-10 T-15
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Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 0,3 до 1,6
м3/добу

80 Вт/
годину

1,65(д) х 1,2(ш)
х 2,38(в)

2,1(д) х 1,6(ш)
х 2,34(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 0,45 до
2,0 м3/добу

100 Вт/
годину

2,0(д) х 1,2(ш) х
2,38(в)

2,4(д) х 1,6(ш)
х 2,34(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 0,6 до
3,0 м3/добу

120 Вт/
годину

2,4(д) х 1,2(ш) х
2,38(в)

2,8(д) х 1,6(ш)
х 2,34(г)

TOPAS AUTOMATIC 8-SPF

TOPAS AUTOMATIC 10-SPF

TOPAS AUTOMATIC 15-SPF



" міні-ресторанів
маленьких готелів
домогосподарств
шкіл
таунхаусів 
тощо

Системи «Topas Automatic» 20–
40 в основному використовують
для:

TOPAS UKRAINE
Topas Automatic 20-40
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Корпус станції виготовляється з
високоякісних конструкційних панелей
торгової марки «PanelTim». 

Матеріал, як зазначено вище, має
комірчату структуру, заповнену
повітрям, що підвищує якість та
стабільність очистки стоків навіть в
зимовий період без додаткового
утеплення. 

Аналогічно іншим станціям, завдяки
міцному корпусу, що виготовляється з
сендвіч-панелей завтовшки 20-50 мм,
«Topas Automatic» 20-40 можливо
вмонтовувати в ґрунт на глибину 3м
без посилення конструкції та
бетонування. 

На роботу локально очисного
обладнання (далі ЛОО) «Topas
Automatic» не впливають перепади
температури й сезонні відключення.

Автоматичне обладнання перевірене
роками від відомих по всьому світу
виробників Pedrollo та IVR.
Компресори - SECOH (Китай) та
THOMAS (Німеччина).

Монтажна схема по QR-коду

T-20 T-30 T-40
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Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 0,6 до 4,0
м3/добу

150 Вт/
годину

2,00(д) х 1,6(ш)
х 2,38(в)

2,4(д) х 2,0(ш)
х 2,34(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 0,9 до
5,0 м3/добу

240 Вт/
годину

2,00(д) х 2,2(ш)
х 2,44(в)

2,4(д) х 2,6(ш)
х 2,4(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 1,2 до
6,0 м3/добу

300 Вт/
годину

2,6(д) х 2,2(ш) х
2,44(в)

3,0(д) х 2,6(ш)
х 2,4(г)

TOPAS AUTOMATIC 20-SPF

TOPAS AUTOMATIC 30-SPF

TOPAS AUTOMATIC 40-SPF



" ресторанів
АЗС
великих домогосподарств 
шкіл
котеджних містечок 
тощо

Системи очищення каналізаційних
стоків «Topas Automatic» 50–100
розраховані на обслуговування:

Монтажна схема по QR-коду

TOPAS UKRAINE
Topas Automatic 50-100
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Монтаж обладнання займає від 1 дня.

Стоки на виході очищені до 98%, що
дозволяє подальше скидування їх у
водойми або використовування в
технічних цілях.

Станції біологічного очищення
розроблені згідно з усіма вимогами
законодавчого рівня. 

Для корпусів «Топас» 50, 75 та 100
використовується матеріал виключно
завтовшки 50 мм, що також дозволяє
закопувати обладнання на глибину
3,5 м без посилення конструкції та
бетонування.

Автоматичне обладнання перевірене
роками від відомих по всьому світу
виробників Pedrollo та IVR.
Компресори - SECOH (Китай)
та THOMAS (Німеччина).

T-50 T-75 T-100
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Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 1,2 до 7,5
м3/добу

1,1 кВт/
годину

3,0(д) х 2,2(ш) х
2,74(в)

3,4(д) х 2,6(ш)
х 2,7(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 2,25 до
11,25 м3/добу

1,1 кВт/
годину

4,0(д) х 2,2(ш) х
2,74(в)

4,4(д) х 2,6(ш)
х 2,7(г)

Продуктивність Споживання
електроенергії Габарити станції Габарити

котлована

від 3,0 до 15,0
м3/добу

1,2 кВт/
годину

5,0(д) х 2,2(ш) х
2,74(в)

5,4(д) х 2,6(ш)
х 2,7(г)

TOPAS AUTOMATIC 50-SPF

TOPAS AUTOMATIC 75-SPF

TOPAS AUTOMATIC 100-SPF



СЕРВІС ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Купуючи автономну каналізацію, клієнтів цікавить
питання обслуговування і догляду за станцією. 

Наше завдання - забезпечити впевненість в повній
працездатності та максимальній ефективності станції.

Ми надаємо компетентні консультації, ремонтні виїзди в
найкоротші терміни, регулярне технічне обслуговування.

"



Представники компанії «Topas Ukraine» крім планового 
обслуговування надають послуги з ремонту, модернізації 
станцій і реконструкції.



TOPAS UKRAINE
Сервіс 

Під час проєктування
«Topas Automatic»
враховувалася
можливість самостійного
обслуговування станції
користувачем. 

У нашій компанії ми дбаємо про наших клієнтів і робимо
все можливе задля їх комфорту. Для забезпечення
високого рівня задоволеності клієнтів ми розробили
спеціальну програму обслуговування, в якій враховані
всі побажання і потреби.

БІЛЬШЕ НІЖ ПРОСТО СЕРВІС

власні механіки
сервісної служби,

консультування по
телефону у випадках
самообслуговування

власна служба
виїзного сервісу та

повністю
укомплектовані

сервісні автомобілі

обслуговування
станцій "Топас" в
незалежності від

покоління,
модифікації та

виробника

миттєве
реагування на

заявки по ремонту
та обслуговуванню

працюємо на всій
території України, 

опрацьовуємо понад
1000 сервісних
заявок на рік

постійна наявність
запасних частин і

комплектуючих на
власних складах

"
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«Topas Automatic» для приватного
будинку оснащена електронним
блоком, який в момент включення
електроживлення вимірює рівень в
приймальній камері, СБР-реакторі і
самостійно включає необхідний
режим роботи.

візуальний контроль очищеної води

видалення відпрацьованого мулу з відстійника за
допомогою насоса раз в квартал або раз на півроку, 
в залежності від накопичення мулу в мулозбирачі

заміна мембран компресорів раз в 4 роки

очищення пристрою збору часток, що не
переробляються 3-4 рази на рік

заміна аераційних елементів 1 раз в 12 років

вилучення та очищення фільтра великих
фракцій 1 раз в 3 місяць

Якщо  клієнт бажає самостійно обслуговувати систему, 
знадобиться періодично виконувати ряд нескладних 
дій:
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Система «Stormbox» вироблена за ТУ 2291-006-96467180-2013
призначена для збору поверхневих зливових стоків

Блоки і піддони системи «Stormbox» виконані з первинної сировини поліпропілену
PP-B методом лиття під високим тиском. Первинна сировина має сертифікат
виробника. 

У блоках є три внутрішні канали для перегляду за допомогою системи телеінспекції
і для проходу для чищення обладнання. 

Блоки «Stormbox» мають сертифікат IBAK і сертифікат OFI Technologies & Innovation
GmbH, що підтверджують можливість телеінспекції і можливість гідравлічного
прочищення під тиском, що не перевищує 180 бар.

01

95,5%
Характеристики
Легкий монтаж та
компактні розміри

(1200 х 600 х 300 мм) 8 кг

Високий об'єм
поглинання води 206 л.

ОБ'ЄМ
СКЛАДУВАННЯ

TOPAS UKRAINE
Дренажні системи
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Швидкість проникання
12,5 літрів води (хв.)

Проникність
(хв/см)

Тип ґрунту
Клас

проникнення

< 20 < 1,4 Гравійний з піском, гравій,
крупний пісок

А - дуже гарна

20-30 1,4 - 2,1
Середній та мілкий пісок, пісок з

глиною Б - добра

30-180 2,1 - 12,8 Піщана глина В - помірна

> 180 > 12,8
Глина та мул з малим

включенням піску Г - погана

КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Клас проникнення
Гідравлічна проникність

м/с                     м/г м/д
Коеф.
Дарсі

Дуже гарна: гравій, крупний однорідний
пісок

>10-3 >3,6 > 86,4 >100

Гарна: неоднорідний крупний пісок 10-4 - 
10-3

0,36 -
3,6

8,64 -
86,4

10 - 100

Середня: мілкий пісок, лес 10-5 - 
10-4

0,036 -
0,36

0,864 -
8,64

1 -10

Низька: мулистий та глинистий, муловата
глина, піщанник

10-6 - 
10-5

0,0036-
0,036

0,0864 -
0,864

0,1 - 1

Напівпроникні гірські породи: глина, грязь,
затверділий мул, посочний мул

10-8 - 
10-6

0,000036-
0,0036

0,000864-
0,0864

0,001 -
0,1

Проникні гірські породи: мул, глинистий
вапняк, утрамбована мулиста глина,
вапнякова глина

<10-8 <0,000036 <0,000864 <0,001
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Любов до людей - фундамент
розвитку KMK Group. 

Всі досягнення компанії завдяки
злагодженій роботі колективу
задля збереження комфорту,
безпеки та здоров'я людини."

TOPAS UKRAINE
Інші напрямки

Євген Кривша
Ceo Founder

ТОВ «Топас Україна»
входить у групу
компаній «КМК
Груп» та є
невід’ємною
частиною
екологічних
напрямків, які ми
підтримуємо.

26   | Topas Ukraine

BUILD. З 2004 року ми представляємо на
українському ринку зручні та швидкі в
нанесенні матеріали і продукти будівельної
сфери.

RETHINK. Кожен напрямок діяльності
базується на основі головної обдуманої
стратегічної мети – збереження
навколишнього середовища.

RECYCLE. Основна функція власної виробничої
лінії, а також специфіка інших представлених
торгових марок – вторинна переробка.



Укриття
www.shelter.paneltim.in.ua

Shelter Paneltim – власна торгова марка по виготовленню компактного житлового
простору, покликаного захистити людей від загроз природного
чи воєнного характеру та дії їх наслідків (смерчу, буревію, руйнувань, уламків,
вибухової та ударної хвилі). Сховища мають герметичний корпус з вбудованою
системою вентиляції. Можуть обладнуватись під спец потреби, об’єднуватись між
собою утворюючи комплекси.

Гідроізоляція
www.alchimica.com.ua

Alchimica – європейський виробник будівельної хімії і гідроізоляційних матеріалів з
поліуретану. Продукція даної  компанії застосовується в гідроізоляції різних видів
поверхонь, що вимагають максимальної точності, надійності і довговічності. У 2009
році «KMK Group» стали офіційним представником і імпортером «Alchimica» на 
 території України. За цей час гідроізоляцією Hyperdesmo від «Alchimica» було покрито
більше 300 тис. м2 покрівель.

Еко-пластик
www.paneltim.in.ua

PanelTim – бельгійський виробник екологічно чистих сендвіч-панелей з пластику.
«KMK Group» почали свою співпрацю з «PanelTi m» в 2013 році і на сьогоднішній день є
єдиними представниками в Україні. Продукція «PanelTim» наділена безліччю переваг.
Вона має високу міцність на поздовжній і поперечний вигини, стійка до різноманітних
агресивних хімічних речовин, відповідає всім екологічним європейським нормам та
широко застосовується в най-різноманітніших сферах.

Гідроізоляція
www.rinoflex.com.ua

RinoFlex System – перший національний бренд гідроізоляції, виготовлений спеціально
для українського споживача. Компанія «КМК Груп» створила власний інноваційний
продукт на базі всесвітньо відомого заводу «Alchimica». Продукція «RinoFlex»
увібрала в себе багаторічний досвід грецьких професійних технологій всесвітньо
відомої гідроізоляції «Alchimica» і вітчизняні розробки в області виробництва з
урахуванням природного клімату України.
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Київська обл. ,  

м.Васильків,

вул.Гоголя 5/2

+38 050 352 46 88

+38 050 156 94 32

ТЕЛЕФОНИ

www.kmkgroup.com.ua

www.topas-ukraine.com.ua

WEB-САЙТИАДРЕСА

TOPAS UKRAINE
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